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A 1. VVorwort:

Diese Bedienungsanleitung soll lhnen helfen bei

v bestimmungsgeméalRen

v sicheren und

v vorteilhaften
Gebrauch des Digitalen Satelliten-Receivers Octagon SF318 und
Octagon SF118:: kurz Octagon genannt. Wir setzen voraus,
dass Bediener des Receivers Uber allgemeine Kenntnisse im Umgang
mit Geraten der Unterhaltungselektronik verfliigen. Jede Person,
die diesen Receiver

v montiert

v anschlief3t

v bedient

v reinigt oder

v entsorgt
muss den vollstédndigen Inhalt dieser Bedienungsanleitung zur Kenntnis
genommen haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in
der Néhe des Receivers auf.

A Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bitte Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfaltig durch, bevor Sie den
Receiver in Betrieb nehmen. Beachten Sie bitte alle Warnungen und
Hinweise auf dem Gerat und in dieser Bedienungsanleitung.




v

B 2. SicherheitsmalRhahmen

Bitte beachten und lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfaltig durch
bevor Sie das Geréat einschalten.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schilags zu
vermeiden, setzen Sie den Receiver weder Regen noch sonstiger
Feuchtigkeit aus.

Offnen Sie niemals das Gehause. Andernfalls besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags.

SchlieRen Sie den Receiver nur an eine fachgerecht installierte
Netz-Steckdose von 240V 50Hz an.

Der Netzstecker muss frei zuganglich sein, damit Sie den Receiver
im Notfall einfach und schnell vom Stromnetz trennen kénnen.

Zuerst den Netzschalter hinten am Receiver ausschalten und dann
ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerat
Uber einen langeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am
Netzstecker.

Vermeiden Sie, dass der Receiver Tropf- oder Spritzwasser
ausgesetzt wird. Stellen Sie keine mit Flissigkeiten gefillten
Gegensténde, wie z. B. Vasen auf, oder iber den Receiver.
Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Sollten Fremdkérper oder Flissigkeit in den Receiver gela

ngen, schalten Sie den Netzschalter hinten am Receiver aus und
ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie
das Gerat von qualifiziertem Fachpersonal Uberprifen, bevor Sie
es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlags.

Die Gesamt-Stromaufnahme am Antennen-Anschluss des Receivers
LANT INPUT darf 400 mA nicht Gberschreiten.

Vermeiden Sie bitte das Einknicken oder Quetschen des Netzkabel.

Berlihren Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Handen. Es besteht
sonst die Gefahr eines Stromschlags.




B 2. SicherheitsmalRnahmen

2.1 Ein weiterer Sicherheitshinweis:

v" Wenn das Netzkabel beschadigt ist, miissen Sie den Receiver
von Fachpersonal reparieren lassen, bevor Sie ihn erneut verwenden.
Es besteht sonst die Gefahr eines Stromschlags.

v Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt den Receiver benutzen
oder mit der Antennen - Anlage spielen.

v Uberlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.
Andernfalls gefédhrden Sie sich und andere.

v Trennen Sie bei Betriebsstérungen den Receiver von der Stromquelle.
2.2 Standortwahl des Receivers

v Stellen Sie den Receiver auf eine feste, ebene Unterlage.

v Vermeiden Sie die Nahe von: Warmequellen, wie z. B. Heizkdrpern,
offenem Feuer, wie z. B. Kerzen oder Geraten mit starken
Magnetfeldern, wie z. B. Lautsprechern.

v Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit
aullergewohnlich viel Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit.

v Vermeiden Sie Erschitterungen des Receivers.

v Decken Sie niemals die Liftungsschlitze ab. Sorgen Sie fur
ausreichende Beliiftung und stellen Sie keine schweren
Gegenstédnde auf den Receiver.

v Wenn Sie den Receiver von einer kalten in einem warmen Raum
bringen, kann sich im Inneren des Receivers Feuchtigkeit
niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa zwei bis drei Stunden,
bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.

v Verlegen Sie das Netzkabel und das Antennenkabel so,
dass niemand darauf treten  oder dartber stolpern kann.

v Bewahren Sie den Octagon Receiver nie an feuchten bzw.
nassen Stellen sowie nie an sehr warmen Stellen.




POWER ON
Den Receiver Ein- oder im Stand
by Modus schalten

I 3. Fernbedienung

MUTE

Den Ton Ein- und Ausschalten

TV/IDBS
Schaltet zwischen dem TV und
dem Satelliten Modus um

TV/RADIO
Schaltet zwischen dem TV und
Radio Modus um

FAV
Zeigt lhnen die Favoritenliste an.
Find

Mit der FIND Taste suchen einen Sender

RECALL

Die RECALL Taste ruft die letzten
10 Sender ausgewahlten Sender
wieder auf.

CH UP/CH DOWN

Pfeiltasten auf und ab. Wahrend eines
Programms kénnen die Sender auf und
ab schalten. Im Menu dienen diese
Tasten als Navigationshilfe.

VOL UP/VOL DOWN

Wahrend eines Programms andern Sie
die Lautstarke. Im Meni dienen diese
Tasten als Navigationshilfe. Und in der
Kanalliste dienen diese Tasten zum
Umblattern [Seitenweise]

VCR/DBS

Wahlen Sie zwischen dem Videorecorder
[VCR] oder dem DBS [DIRECT
BROADCAST SATELLITE] um den TV
Signalausgang [Output] Modus uber
dem Videorecorder mit Hilfe eines
Scartkabels verbunden ist.

0~9/A~Z

POWER ON

TVIDBS

MUTE

Q@

TVIRADIO FAV VCRIDBS

il
=
3

Dort kdnnen Sie kénnen die Belegung
der Knopfe auf der Fernbedienung
zwischen Zahlen oder Buchstaben
festlegen.

OKILIST
Mit der OK Taste bestétigen Sie die Befehle

Abb. 1 Fernbedienung Octagon

und mit List rufen Sie die Programmliste hervor.

MENU

Mit der Menu Taste kommen Sie in das
Haupt-Meni und dient als [BACK=Zurlck]
Taste

EXIT

Mit der EXIT Taste verlassen Sie das Menu.
PG/UP, PG/DW

In der Senderliste bzw. Kanalliste
seitenweise auf oder ab blattern.

PAUSE

Bild einfrieren.

ZOOM

Zoom das im Rechteck angezeigtes Bild

TITEXT

Zeigt lhnen den Videotext an falls vom
Sender eins vorhanden ist.

TIMER

Schaltet den Receiver nach der
gewiinschten und eingestellten Timerzeit
im Stand by Modus um

EDIT

Mit der EDIT Taste kénnen Sie einen
Sender umbenennen, liberspringen,
I6schen und die Lautstérke verdndern.
SUB.T

Damit kénnen Sie den Untertitelsprache
eines Programms wabhlen, falls dieser
ausgestrahlt wird.

AUDIO
Audiosignal zwischen Stereo oder Mono
wahlen.

INFO
Mit der Info Taste erhalten Sie eine
Kurzinformation zum laufende Programm.

SIGNAL
Check the LNB signal and quality

EPG

Mit EPG gelangen Sie in die elektronische
Programm anzeige engl. EPG. Dort finden
Sie dien aktuellsten Informationen tber
den Sender und Sendezeit.

MULTI PICTURES (8)

Damit schalten Sie die Bild-in-Bild (4 bis
16) Funktion ein

SAT

Zeigt lhnen eine Liste aller von lhnen
gewabhlten und gesuchten Satelliten an.
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Abb. 2 Frontseite des Receivers

N

. Power Taste
Damit schalten Sie den Octagon Receiver ein und in den Stand by Modus

2. Menu Taste
Damit gelangen Sie ins Meni und beim wiederholten driicken des Knopfes verlassen
Sie das Menu.

3. a)CH aufwarts Taste
Damit kdnnen Sie am Octagon Receiver die Programme aufwérts schalten

b)CH abwarts Taste
Damit kénnen Sie am Octagon Receiver die Programme abwaérts schalten
4. a)Vol Lautstarke Taste nach rechts
Damit kénnen Sie am Octagon Receiver die Receiverlautstarke erhdhen
b)Vol Lautstérke Taste nach links
Damit kénnen Sie am Octagon Receiver die Receiverlautstérke mindern
5. CANCEL Taste [siehe 4a und 4b]
CANCEL = Abbruch, damit brechen Sie Aktionen ab
6. OK Taste

Mit der OK Taste kénnen Sie Anderungen bestétigen und gelangen beim laufende
Sender in die Kanalliste.

7. Display [4-Stelliger/7-Segment Anzeige]
Zeigt Ihnen die Programmnummer und andere Informationen an. Im Standby Modus wird Ihnen
die Uhrzeit angezeigt. Die rote Leuchtdiode zeigt Standby Modus an.

8. Karteneinschub Klappe
Dort kdnnen Sie Ihre PayTV Karten hinein schieben um verschlisselte PayTV Sender
empfangen zu kénnen.
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Abb. 3 Riickseite des Receivers

. Power

Mit diesem Knopf kénnen Sie den Octagon Receiver Stromzufuhr abschalten.

. LNB IN [13/18V 400mA Max]

Eingang des Satelliten Signals [Koaxialkabel vom LNB anschlieRen]

. LNB OUT [LOOP THROUGH]

Satellitensignalausgang mit Durchschleiffunktion [fir den Anschluss eines
Analogen Satelliten Receiver]

.ANT IN

Fur den Anschluss einer terrestrischen Antenne

. TV OUT

Fur den Anschluss an einem TV-Geréat z.B. ohne freie Scartbuchse

.VCRund TV

Anschluss fur den TV oder Videorecorder

. Video

Video Ausgang fur den Anschluss mittels Chinch Anschluss.

. Audio Lund R

Audio Ausgang fur den linken und rechten Anschluss mittels Chinch Ansschlisse

. DC 0/12 Volt

Verbindungsstecker fiir den 12Volt Anschluss
S-VHS [Super Video HOME System]

Anschlisse S-VHS Buchsen des Fernsehers oder Videorecorders.

SPDIF [Sony Philips Digital INTERFACE ]
SPDIF erlaubt es Audio-Gerate wie z.B. MINIDISK-RECORDER, CD-Player,
DAT-Recorder, Stereoanlage oder Verstérker digital zu verbinden und somit
Audiosignale ohne Klang-Verlust zu Ubertragen.

Serielle Schnittstelle [RS232 oder COM-PORT]
Mit dem [RECOMMENDED Standard 232] kdnnen Daten vom Receiver auf dem
PC Ubertragen werden oder umgekehrt, z.B. bei Software Update.




M 6. Anschluss Moglichkeiten

Anhand der Abbildung kénnen Sie wie welche Anschluss Mdglichkeiten Sie an
Ihrem Receiver haben:

Abb. 4 Anschluss Méglichkeiten des Receivers

1. Verbinden Sie das Koaxialkabel vom LNB zum LNB IN des Receivers.

2. Verbinden Sie die terrestrische Antenne zum ANT IN des Receivers

3. Sie kénnen Ihren Receiver mit dem Fernseher tGiber SCAR, VCR oder RGB Kabel verbinden.
4. Fur bessere Bildqualitat konnen Sie auch die S-VHS Verbindung nehmen.

5. Mit dem SPDIF Anschluss kénnen Sie den Receiver an einer Dolby Digital Audio Anlage
anschliel3en.

Abb. 5 DISEqC Verbindung

So verbinden Sie ein DISEqC zwischen 2 Antennen bzw. LNB’s. Wenn Sie einen DISEqC
Schalter benutzen wollen gehen Sie wie folgt vor:

Sie nehmen den LNB Kabel [Ausgang aus dem LNB] und schliefen es an die DISEqC IN
Verbindung. Und vom DiSEqQC OUT wieder in den Receiver LNB IN Verbindung.
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M 7. Hauptmend

Driicken Sie die Menu Taste um in das Hauptmeni zu gelangen.
Dort sehen Sie 4 Menipunkte:

1. Installation

2. System Einstellungen
3. Smart Card

4. Dienstprogramme




I S. Installation

a. Octagon Search

b. Antenne Einrichtung
c. Automatische Suche
d. Manuelle Suche

e. Rotorsteuerung

f. Blind Scan

g. Werkseinstellung

Abb. 6 Installation

Wenn Sie im Hauptmenii Installation [Punkt Nr. 1] wéhlen erscheint dieses Bild in ihrem
Fernseher. Jetzt haben Sie die Wahl die folgenden Untermentpunkte auswéhlen
[siehe 5.1 von a bis f]

EI 8.1 Octagon Search

[ automatische Erkennung der Satelliten und die
dazu gehorige LNB-Anschlisse Ports ]

Der Octagon SEARCH ermdglicht lhnen die Erkennung
der angeschlossenen Satelliten und die zugeordneten
LNB’s und deren DISEqC Ports und macht einen voll
automatischen SUCHLAUF

Abb. 7 Octagon Search




I S. Installation

@ 8.2 Antennen Einrichtung

Wenn Sie in der Antennen Installation [Einrichtung] sind,
mussen sie wie folget vorgehen:

« Satellit : Wéhlen Sie ihren Satelliten aus,
den Sie suchen méchten.

+LNB-Typ : Wahlen Sie einen LNB aus,
die gangigsten Typen sind Universal.

+ Transponder : Hier werden die fir diesen Satelliten
voreingestellte Transponder dargestellt.

+LNB zustand : Hier kénnen den LNB Spannung ein

Abb. 8 Antennen Einrichtung oder ausschalten. In der Regel immer

an, aulBer Sie verwenden SMATV System

muss ausgeschaltet sein [SMATYV siehe

Glossarl].
+0/22kHz : Hier ist die Voreinstellung auf automatisch, wenn LNB-Typ auf Universal
eingestellt ist.
+ Schalter : Hiermit ist der DISEqC-Schalter gemeint. Dort kénnen Sie folgendes einstellen:
+Keine : Wenn Sie keinen DiSEqC-Schalter im Einsatz haben

+DiSEQC 1.0  : Steuert bis zu max. 4 LNBs, nach dem Schaltkriteriumprinzip.

+DIiSEqQC 1.1 : Steuert bis zu 64 LNBs, es werden Schalter in mehren Ebenen bendétigt.
Fur 16 LNBs nehmen Sie z.B. vier 4/1

+ Netzwerksuche : Bei eingeschalteter Netzwerksuche kurz: NIT [Network Information Table]
werden diese neuen Transponder automatisch hinzugefiigt, vorausgesetzt
der Satanbieter des Senders unterstitzt diese Funktion.

+ Modus : Hier kénnen Sie wahlen, sollen nur FTA [frei empfangbare] Sender gesucht
werden oder sollen alle Sender [frei empfangbare + Verschliisselte Sender]
mit gesucht werden.

+ Anfang : Nach dem Sie alle Einstellungen getétigt haben, kénnen Sie jetzt mit
dem Suchlauf beginnen.




Abb. 9 Automatische Suche

Abb. 10 Manuelle Suche

¢ Polaritat
+ Symbolrate

+» Netzwerksuche

+ Sicherung bearbeiten :
¢ Modus

+ Anfang

I S. Installation

8.3 Automatische Suche

Hier haben Sie die Mdglichkeit einen [Multi Search]
Suchlauf zu starten, dieser ermdglicht Ihnen mehrere
Satelliten auf einmal zu suchen. Dazu Wahlen Sie die
gewlinschten Satelliten aus [rot markiert] und driicken
Sie dann auf OK. Wenn Sie die griine Taste drticken,
werden alle Sender der ausgewahlten Satelliten gesucht.
Wenn Die die gelbe Taste driicken, werden nur die FTA
[frei empfangbaren] Sender der ausgewahlten Satelliten
gesucht.

@ 8.4 Manuelle Suche

Hier kdnnen Sie die den Suchlauf manuell selber
bestimmen. Sie haben die Méglichkeit vom Satelliten
Uber die Symbolrate bis zum Suchmodus manuell
einzustellen. Folgendes kénnen Sie einstellen.

+ Satellit : Wahlen Sie lhren Satelliten aus anhand
des Signal Tons kénnen Sie beobachten
ob das Signal gut oder schlecht ist.

* Frequenz : Wahlen Sie eine Transponder Frequenz
aus in dem Sie die Frequenz mit Hilfe der
Fernbedienung die Zahlen eingeben oder
Sie gehen Schritt fur Schritt alle Frequenzen
des ausgewahlten Satelliten in dem Sie

mit der Lautstarketaste nach Links oder Rechts drticken.

: Hier kdnnen die Polaritat Vertikal oder Horizontal wéhlen.
: Geben Sie Symbolrate des jeweiligen Transponder mit Hilfe der

Fernbedienung ein.

: Sie kénnen es ein oder ausschalten. Bitte beachten Sie das bei

eingeschalteter Netzwerksuche, dauert der Suchlauf I&nger da es sich
um eine detaillierte Such handelt.

Dort haben Sie die Méglichkeit die Anderungen zu Speichern oder zu
I6schen.

: Hier kdnnen Sie die Suchoption wéhlen, nur FTA ( frei empfangbar5)

Sender oder alles, d.h. FTA und verschlisselte Sender.

: Nach dem alle Einstellungen gemacht worden sind kénnen

Sie jetzt das Suche beginnen.




I S. Installation

El 8.5 Rotoreinstellungen
Falls Sie USALS [siehe Glossar] oder DISEqQC gehen Sie bitte wie folgt vor.

8.5.1 USALS

* Satellit : Wahlen Sie ihren Satelliten aus, den Sie
suchen mdchten.

+ Transponder : Hier werden die fiir diesen Satelliten
voreingestellte Transponder dargestellt.

+ Limit Setzen : Sie kdnnen das Limit setzen oder
deaktivieren mit der Lautstérketaste auf
der Fernbedienung. Mit der OK bestatigen
Sie die Anderung oder I6schen diese.

+ Gehe zu Zentrum : Um zum Zentrum zu gelangen

driicken Sie die OK Taste.

Abb. 11 Rotorsteuerung 1 + Breitengrad : Hier kénnen Sie fiir die aktuelle
Position den Breitengrad setzen.
+La&ngengrad : Hier kénnen Sie fiir die aktuelle Position den Langengrad setzen.

+ Netzwerksuche : Bei eingeschalteter Netzwerksuche kurz: NIT [Network Information Table]
werden diese neuen Transponder automatisch hinzugefiigt, vorausgesetzt
der Satanbieter des jeweiligen Senders unterstitzt diese Funktion.

+ Modus : Hier kénnen Sie wahlen, sollen nur FTA [frei empfangbare] Sender gesucht
werden oder sollen alle Sender [frei empfangbare + Verschlisselte Sender]
mit gesucht werden.

+ Anfang : Nach dem Sie alle Einstellungen getétigt haben, kénnen Sie jetzt mit dem
Suchlauf beginnen.




I S. Installation

8.5.2 DISEqC 1.2

+ Satellit : Wahlen Sie ihren Satelliten aus,
den Sie suchen méchten.
+ Transponder : Hier werden die fiir diesen Satelliten

voreingestellte Transponder dargestellt.

+Bewegen/Sichern : Sie kénnen die Position der Antenne
justieren nach Ost oder West in dem
Sie mit der Lautstérke Taste nach link
oder rechts bewegen. Mit der OK
bestatigen Sie die Anderung oder
I6schen diese.

Abb. 12 Rotorsteuerung 2

+ Limit setzen : Sie kdénnen das Limit fur die Antennen Position setzen oder |I6schen mit
Hilfe der Lautstérketaste und mit OK bestatigen Sie die Einstellungen oder
|I6schen diese.

+ Gehe zu Zentrum : Wenn die die OK Taste driicken gelangen Sie zur Zentrum Position.

+ Netzwerksuche : Bei eingeschalteter Netzwerksuche kurz: NIT [Network Information Table]
werden diese neuen Transponder automatisch hinzugefuigt, vorausgesetzt
der Satanbieter des jeweiligen Senders unterstitzt diese Funktion.

+ Modus : Hier k6nnen Sie wahlen, sollen nur FTA [frei empfangbare] Sender gesucht
werden oder sollen alle Sender [frei empfangbare + Verschlisselte Sender]
mit gesucht werden.

+ Anfang : Nach dem Sie alle Einstellungen getétigt haben, kénnen Sie jetzt mit dem
Suchlauf beginnen.




I S. Installation
8.6 Blind Scan

Abb. 13 Blind Scan

@ 8.7 Werkseinstellung

+ Werkseinstellung
+ Sender Speichern

+ Sender Wiederherstellen :

+ Losche Senderliste
Abb. 14 Werkseinstellung

Der Receiver scannt im Blind-Serach-Modus
automatisch alle verfigbaren Symbolraten und
Frequenzen speziell fir diesen ausgewahlten Satelliten

: Driicken Sie die OK Taste um

: Wenn Sie die OK Taste drlicken

: Es werden alle aktuellen

den Receiver in die Werksein-
stellung zu bringen.

speichern Sie die aktuelle Sen-
derliste im MEMORY Speicher.

Wenn Die die OK Taste driicken,
laden Sie die gespeicherte
Senderliste.

Sender [die komplette Senderl-
iste] geldscht.




M 9. Schnell Tasten auf der Fernbedienung

Nach einer erfolgreichen Installation und Suchlauf
stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfigung:

OK Taste

SAT Taste

FAV Taste [Favoriten]

FIND Taste

EPG Taste [Elektronischer Programm Fihrer [Guide]]
EDIT Taste

RECALL Taste

Zoom Taste

Multi Picture Taste

T empaooTo

£
©
@)
A

Die OK Taste

Wenn Sie wahrend einer Sendung die OK Taste driicken
erscheint diese Ansicht in lhrem Fernseher auf.

Mit Hilfe dieser Ansicht kénnen Sie ganz schnell und
kinderleicht navigieren z.B. zwischen [suchen, editieren,
I6schen oder sortieren]

+ SAT Taste : Mit dieser Taste kdnnen Sie bestimmen
welchen Satelliten Sie anschauen méchten.

+ FAV Taste : Mit dieser Taste gelangen Sie in die
Favoriten Ansicnt.

Abb. 15 Funktionen der OK Tas

+ SAT Taste : Mit dieser Taste kdnnen Sie bestimmen welchen Satelliten Sie
anschauen mdochten.

+FAV Taste : Mit dieser Taste gelangen Sie in die Favoriten Ansicht.

+ Rote Taste [Netzwerk] : Hiermit konnen Sie im Netzwerk Ihre Suche verfeinern.

+Grine Taste [CAS]  : Hier werden nur die PayTV [verschlisselte Sender] angezeigt und

diese nach deren Verschlisselungssystemen sortiert.




M 9. Schnell Tasten auf der Fernbedienung

+ Gelbe Taste [Sortieren] : Mit der gelben Taste kénnen Sie sortieren nach:
1.  Abis Z [alphabetische Sortierung aller Sender]
Satelliten [Alle Sender werden nach Satelliten sortiert]
Netzwerk [Alle Sender die sich in einem Netzwerk befinden werden angezeigt]
CAS [Aller Sender die verschliisselt sind werden sortiert und angezeigt]

Sperren [Alle Sender die vom Benutzer gesperrt worden sind, werden sortiert
und angezeigt]

TP Frequenz [Alle Sender werden nach den Transponder Frequenzen sortiert]
Sperren [Alle Sender die vom Benutzer gesperrt worden sind, werden sortiert und
+ Blaue Taste : Mit der blauen Taste kann ich die Sender:
1.  Kanal sperren
Kanal I6schen
Kanal Uberarbeiten
Aufnahme umbenennen
Favoriten hinzufiigen
Favoriten verschieben
7.  Favoriten umbenennen
+ Weise Taste : Mit der weisen Taste gelangen Sie in der Find Funktion.

¢ Find Funktion : Mit der Find Funktion kénnen Sie auf die schnelle Sender suchen. Sobald Sie
anfangen die einzelnen Buchstaben einzugeben sortiert sich die Sendertabelle
automatisch.

aokrwN
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b] 9.2sAT

Die Sat Taste

Mit der SAT Taste werden lhnen alle angeschlossenen
und gefundenen Satelliten angezeigt. Sie kdnnen
wahlen sich die Sender entweder von allen Satelliten
anzuzeigen oder nur speziell von einem Satelliten.

Abb. 16 Funktionen der SAT Taste




9.3 FAV

Abb. 17 Favoriten Taste

d] 9.4 FIND

Abb. 18 Find Taste [Schell Such Taste]

M . Schnell Tasten auf der Fernbedienung

Die FAV Taste

Wenn Sie die FAV Taste driicken erscheint die
Favoritenliste. Es sind in der Regel 8 vorhanden.
Wenn Sie dann eines dieser Favoritengruppe wahlen
sehen Sie nur die Sender die Sie vorher in dieser
Gruppe verschoben haben.

Die FIND Taste

Mit der FIND Taste suchen Sie einzelne Sender. Wenn
Sie die FIND Taste driicken gelangen Sie in die
[Programmschnellsuche]. Mit Hilfe der Fernbedienung
kénnen Sie im alphabetischen Feld die einzelnen
Buchstaben driicken. Gleich nach dem ersten Buchsta-
ben sortiert sich die Senderliste dementsprechend.




e] 9.5EPG

9.6 EDIT

Abb. 20 Edit Taste [Bearbeitungstaste]

M ©. Schnell Tasten auf der Fernbedienung

Die EPG Taste

Wenn vom Provider EPG [Elektronische Programm
Fuhrer/Informationen] ausgestrahlt wird, bekommen

Sie diese Info

Mit Hilfe der folgenden Tasten kdnnen Sie weitere
Funktionen aufrufen.

Rote Taste

Griline Taste:

Abb. 19 EPG Taste [Elektronischer Programm Fiihrer]

Weilke Taste : Mit der weilten Tasten kénnen Sie sich die EPG Informationen in
unterschiedlichen Ansichtsmodus.

Die EDIT Taste

Sie kdnnen das aktuelle Programm mit der [Edit Taste]

bearbeiten. Es
zur Verflgung:

FAV Hinzu

Kanalsperre

Kanal I6schen : Sie kbnnen diesen Sender jetzt aus lhrer

Kanal Uberspringen : Sie kdnnen das aktuellen Programm verstecken. Dieser Sender
taucht in Ihrer Senderliste nicl
sondern nur versteckt!

Aufnahme umbenennen : Hiermit kdnnen den aktuellen Sender umbenennen.
Lautstarkedifferenz : Hier kdnnen die Lautstarke nur fir diesen Sender manuell regeln.
Speichern : Mit der OK Taste speichern Sie alle Anderungen ab.

: Kénnen Sie die aktuellen oder die

rmationen Uber das aktuelle Programm.

nachsten Informationen aufrufen.

Um eine detaillierte Ansicht des Program-
msinfos zu bekommen driicken Sie einmal
die grune Taste.

stehen Ihnen folgende Untermenifunktionen

: Mit der OK Taste kénnen dieses Programm
in lhre Favoritengruppe verschieben. Es
erscheint ein Auswahlfenster mit 8
vordefinierten Favoriten.

: Sie kdnnen diesen Sender jetzt sperren
wenn Sie méchten!

Senderliste [6schen wenn Sie méchten!

t mehr auf ist aber nicht geldscht




M 9. Schnell Tasten auf der Fernbedienung

9] 9.7 RECALL

Die RECALL Taste

Mit der Recall Taste kénnen Sie schnell und
unkompliziert auf die letzten 10 angezeigten/gewahlten
Sender zugreifen.

Abb. 21 Recall Taste [Speicherung der letzten 10 Sender]

9.8 ZOOM

Die ZOOM Taste

Wenn Sie die ZOOM Taste driicken wird das Bild im
ZOOM Fenster mehrfach vergroRert angezeigt.

Sie kdnnen dann mit der Lautstarke- und CH Tasten
nach links- und rechts sowie von oben nach unten
bewegen. kénnen im angezeigtem Bild auf eine
gestimmte Stelle die von lhnen ausgewahlt werden kann.
Mit der PG/DW [Page Down = Seite abwarts] und PG/UP
[Page Up = Seite aufwarts] navigieren Sie lhren Zoom

in vier verschiedene Levels.

Abb. 22 Zoom Taste




M 9. Schnell Tasten auf der Fernbedienung

_i] 9.9 Multi Picture

Die Multi Picture Taste

Mit der Multi Picture [Mehrfachbilder im Bild] haben

Sie die Wahl zwischen 4::9::13::16 Bilder in einem zu
sehen. Mit dieser Funktion kénnen Sie in derselben
Zeit mehrere Programme beobachten. Sie navigieren
mit der Lautstarke- und Programm Taste von links nach
rechts und von oben nach unten. Mit der OK Taste
bestatigen Sie dieses Programm und es wird Ihnen
angezeigt wahrend die anderen Programme einfrieren
bis Sie von neuem navigieren.

Abb. 23 Multi Picture Taste [Mehrbild in Bild Funktion]




M 10. System Einstellung

Driucken Sie die Meni Taste und wéahlen Sie dann System Einstellung

a. Sprache

b. TV Einstellungen

c. Zeit Einstellungen

d. Sperren [Kindersicherung]

e. Produktinformation

f. Andere [Erweiterte Funktionen]

Abb. 24 System Einstellungen

EI 10.1 Sprache

Hier kénen Sie die Meni-und Audio sowie
Untertitelsprache auswalen.

Abb. 25 Sprache [Meniisprache wihlen]




b] 10.2 TV Einstellungen

Abb. 26 TV Einstellungen

10.3 Zeit Einstellungen

Abb. 27 Zeit Einstellungen

M 10. System Einstellung

Hier kdnnen Sie lhre Fernseher Einstellungen bestimmen.

Bildformat

Video Ausgang :
RF Typ
RF Kanal

S-VHS

: Hier kdnnen Sie das Bildformat auf

[16:9::4:3::4:3 Letter Box oder 4:3 Center]
einstellen.

Haben Sie die Méglichkeit auf RGB oder
CVBS [siehe Glossar] umzustellen.

: Hier kdnnen Sie Ihren RF Modulator

Typ wahlen.

: Hier kénnen Sie RF Modulator Kanale

von 21 bis 69 festlegen.

: S-VHS Ausgang [Super Video Home

System] ist ein verbesserter, abwartsk-
ompatibler VHS-Standard fiir Heimvideo.

Wenn die GMT Zeitzone aktivieren, kénnen Sie folgendes
Manuel Einstellen

Zeitzone : In der Zeitzone kénnen Sie die Stadt/Land
der jeweiligen Zeitzone angeben.

Sommerzeit : Hier kénnen die Sommer- und Winterzeit
aktivieren.

Zeitdifferenz : Um die richtige Zeitdifferenzen kénnen
Manuel gedndert/angepasst werden.




M 10. System Einstellung

@ 10.4 Sperren [Kindersicherung]

Hier kbnnen einen Passwort setzen das fiir den Receiver,
Meni und die folgenden Bereiche gilt:

Um in das Menl zu gelangen zuerst bitte den PIN
[Passwort] dazu eingeben. Bei Lieferung [Werkseinste-
llung] immer mit 0000.

Kanalsperre : Hier kénnen Sie die Sender sperren
Installationssperre : Mit der Passwort Aktivierung verhi-
ndern Sie damit das jemand eine
Installation bzw. Neuinstallation
durchfiihren kann.
Abb. 28 Sperre [Kindersicherung] Empfangersperre : Wenn das es aktivieren kann der
Receiver erst nach der Eingabe des
Passwortes ein Signal empfangen.
PIN-Code andern : Hiermit kénnen Sie den aktuellen Passwort &ndern. Nach der Bestatigung

mit der OK Taste werden Sie aufgefordert das neue Passwort erneut
einzugeben & zur Bestatigung!

EI 10.5 Produktinformation

Hier werden alle Informationen Uber das Produkt
angezeigt. Informationen wie z.B.:

1. Gerédtebezeichnung
2. Letzte Aktualisierung
3. Software S/W Version
4. Hardware Version

5. Loader Version

Abb. 29 Produktinformationen




M 10. System Einstellung

@ 10.6 Andere [Erweiterte Funktionen]

Channel Swich : Wenn Sie sich in der Kanalliste
befinden kénnen Sie hier wahlen
ob beim Programmumschalten
das aktuelle Bild

a. automatisch
b. direkt [Umschalten direkt und
sofort]
c. verzogert [kurze Zeit einfrieren]
umgeschaltet werden soll oder nicht.
Kanal Nummer : Sie kénnen Sie bestimmen ob

Abb. 30 Andere [Erweiterte Funktionen] belm SUChIan naCh,Satelllten
oder numerisch sortiert werden soll.

Kanal-Umschalt-Modus:
a. Bildpause [mit kurze Unterbrechung dazwischen]
b. Picture Hide [das Bild wird ausgeblendet]
c. Fade In/Out [das Bild wird aufgel®st]
Bannerverzégerung : Hier kénnen selbst bestimmen wie lange der Infobanner angezeigt
werden soll oder gar nicht mehr ausgeblendet wird.
0/12V Mode : Hier kénnen sie den 12V Ausgang aktivieren oder deaktivieren.

Signal Kurve : Beim aktivieren dieser Option kénnen Sie beim diircken der Singal
Taste immer eine Signal Kurve wahrend des laufenden Programm
sehen.




Abb. 31 Smart Card [Karteneinschub Funktion]

M 11. Smart Card [Optional]

Wenn Sie eine Smartkarte nutzen, wird diese vom
Receiver erkannt. Mit der OK Taste gelangen Sie
zu den jeweiligen Informationen der eingesetzten
Smartkarte.




M 12. Dienstprogramm

Driicken Sie bitte im Menu unter Dienstprogramm auf die OK Taste.

a. Satelliten bearbeiten
b. Kanéle Hinzuflgen
c. Kalender

d. Spiel

e. Biorhythmus

Abb. 32 Dienstprogramme

El 12.1 Satelliten bearbeiten

Satellit  : Wéahlen den Satelliten aus um diesen zu
bearbeiten

LNB Typ : Wahlen Sie das angeschlossene LNB aus.

LNB LOW : Hier kénnen Sie LOW und High Frequenzen
eingeben. Bei einem Universal LNB sind diese
Frequenzen fest vorgegeben.

LNB High : Hier kénnen Sie LOW und High Frequenzen
eingeben. Bei einem Universal LNB sind diese
Frequenzen fest vorgegeben.

Ost/West : Wéhlen die Satelliten Richtung aus, Richtung
Osten oder Westen?

Abb. 33 Satelliten bearbeiten

Position : Hier kdnnen Sie die Position des Satelliten angeben, z.B. Hotbird 13°

Satelliten Sortieren : Wie mdchten Sie Satelliten sortieren? Sie kdnnen die Satellitensuche
nach Satelliten oder alphabetisch suchen lassen. Bei Werkslieferung
ist der voreingestellter Wert[suche nach Positionen].

Speichern : Hier kdnnen zwischen Speichern und Hinzufligen wahlen.

[Andern/Hinzufigen] Wenn Sie SPEICHERN wahlen, werden die Anderungen gespeichert.
Wenn Sie aber HINZUFUGEN einstellen, werden die Anderungen neu
hinzugefugt.

Léschen : Um den Satelliten I6schen wollen, driicken Sie einmal auf [OK]




Loschen

Abb. 34 Kanéle hinzufiigen

12.3 Kalender

Abb. 35 Kalenderansicht

M 12. Dienstprogramm

Speichern [Andern/Hinzufiigen] : Hier kénnen zwischen Speichern und Hinzufiigen wéhlen.

Wenn Sie SPEICHERN wahlen, werden die Anderungen
gespeichert. Wenn Sie aber HINZUFUGEN einstellen,
werden die Anderungen neu hinzugefiigt.

EI 12.2 Kanéle Hinzufiigen

Satelliten

Transponder :
Kanal Name :

Video-PID
Audio-PID
PCR-PID

Speichern

innerhalb des
bewegen.

: Um den Satelliten I6schen wollen, driicken Sie einmal auf [OK]

: Wahlen Sie einen Satelliten aus der Liste

heraus das Sie bearbeiten méchten.
Geben Sie die Transponder Frequenz ein.

Geben Sie dem Kanal mit Hilfe der
Fernbedienung einen Namen.

: Mit Hilfe der Fernbedienung kénnen Sie

als Synchro-PID den VIDEO-PID eingeben.

: Mit Hilfe der Fernbedienung kénnen Sie

als Synchro-PID den Audio-PID eingeben.

: Mit Hilfe der Fernbedienung kénnen Sie

als Synchro-PID den PCR-PID eingeben.

: Mit OK speichern Sie alle eingegebenen

Informationen ab.

Hier kdnnen Sie im Kalender umbléttern. Folgende
Tasten stehen lhnen zur Verfiigung:

1. Taste Rot : Jahre rickwarts bewegen

2. Taste Grin : Jahre vorwarts bewegen

3. Taste Gelb : Monate riickwérts bewegen

4. Taste Blau : Monate vorwérts bewegen
Und mit der [CH hoch/Ch unten] kénnen Sie innerhalb

des Monats den Cursor links und rechts bewegen.
Und mit der Tast [VOL links/VOL rechts] kénnen Sie

Monats den Cursor links und rechts




b] 12.4 Spiel

Abb. 36 Spiele

12.4.1 Tetris

Abb. 37 Spiele "Tetris"

M 12. Dienstprogramm

Hier haben Sie 2 Spiele zur Auswahl, einmal TETRIS
und [PUSH PUSH].

Mit dem Zufallprinzip kommen die einzelnen Blécke
herunter. Die Kunst besteht darin das man so optimal
wie mdglich die Blécke zusammenstapeln muss. Immer
wenn am unteren Boden eine Reihe gebildet wurde,
verschwindet diese um mehr Freiraum zu schaffen.
Wie bedient man dieses Spiel?

Mit Hilfe der griinen Taste beginnen Sie das Spiel von
neu und mit Hilfe der gelben Taste stellen Sie das Level
ein. Mit der [CH hoch/Ch unten] und [VOL links/VOL rechts]
kénnen Sie die unterschiedlichen Blécke drehen und
navigieren.




12.4.2 Push Push

Abb. 38 Spiele "Push Push"

d] 12.5 Biorhythmus

Abb. 39 Biorhythums

M 12. Dienstprogramm

Sie missen die bunten Kastchen mit Hilfe der Spielfigur
alle in das leere Feld bringen. Folgende Navigationstasten
kénnen Sie benutzen:

1. Taste Rot Starten Sie das Spiel von neu

2. Taste Griin wahlen zeigt Ihnen an welche Spiele
verflgbar sind

3. Taste Gelb damit gehen Sie die Spielfelder von Punkt
3. zuriick

4. Tast Blau damit konnen Sie den Sound ein und
ausschalten

Wenn Sie ihr Geburtsdatum eingeben Tag/Monat/Jahr
und die OK Taste driicken zeigt lhnen dieser Receiver
ihr Biorythmus an. In der Graphik wird Ihnen folgendes
angezeigt:

1. Gruin: Physische Kurve

2. Gelb: Intellektuelle Kurve

3. Rot: Emotionale Kurve




I 13 Technische Daten

Tuner & Demodulator

Eingangsfrequenzbereich

950 MHz to 2150 MHz

Eingangspegelbereich

-30 to -65dBm

Eingangsimpedanz

75 ohm nominal

Tuner Eingang

F-type, IEC 169-24, Female

Viterbiraten
FEC Decoder

112, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 with Constraint Length K=7

Demodulation

QPSK

Symbol rate

1-45 Ms/s SCPC/MCPC

Eingangsfrequenz

Zero IF

LNB Spannung & Polarisation

Ver. 13 V / Hor. 18V, 500mA max.

Bandumschaltung 22KHz Ton
22KHz Ton Frequency : 22 £2 KHz
Amplitude : 0.6+0.2V
DiSEQC Steuerung DiSEqC. 1.0, 1.1 / DISEqC 1.2 kompatibel

Positionierer

USALS kompatibel

Speicher

Prozessor NEC 61114 (NEC EMMA2LL)
Flash Memory 2 Mbytes

SDRAM 16 Mbytes

Satelliten Kapazitat 100

Programm Kapazitét 6,000




I 13 Technische Daten

Audio / Video Kodierung

Video Kodierung MPEG-2 MP@ML (ISO/IEC 13818-2)
Eingangsrate 60Mbit/s Max

Video Auflésung 720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC)

Bildformat 16:9, 4:3, 4:3 Letter Box or 4:3 Center

Audio Kodierung MPEG Layer | &ll

Audio Modus Mono L/R, Dual Channel, Joint Stereo, Stereo
Abtastfrequenzen 32,441, 48 KHz

Grafik Funktionen 3-display Plane

1-Background Plane / 256 Full Color

RF Anschluss 750hm, IECI169-2, Male/Female
Frequenzbereich 470MHz to 860MHz

Ausgangskanal CH21-69

TV Standard PAL-G,PAL-M,PAL-I,PAL-K and NTSC/M, AUTO

Audio / Video Ausgang

TV SCART Video Ausgang (CVBS, RGB) Audio Ausgang
VCR SCART Video Ausgang (CVBS), Video Eingang (CVBS, RGB)
Video RCA Zusammensetzung, Komponenten (Y,Pb,Pr)

S-Video (CVBS, RGB)

Audio R/L RCA/Cinch Volume & Mute Control
S/PDIF Digital Audio Ausgang DOLBY DIGITAL 5.1 Pass-through
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Serielle Schnittstelle

Anschluss Type 9 Pin D-Sub (male)
Signal / Bitrate RS-232C, Max. 115200Bps

@ Spannungsversorgung

Eingangsspannung 100 to 240 VAC, 50Hz/60Hz (SMPS)

Leistungsaufnahme Max. 25W

Allgemeines

Umgebungstemperatur | +=0°C ~+50C

Temperaturbereich -20°C~ +65°C - Physical Specification

Abmessungen 340 (W) x 260 (D) x 60(H) mm

Gewicht (Netto) Approx. 2.52 Kg




M 14 Fehlersuche- und Behebung

Fehlersuche- und Behebung

Symptom Mdogliche Ursache und Abhilfe
Das Display Das Stromkabel ist nicht angeschlossen.
leuchtet nicht. SchlieBen Sie das Stromkabel an die Netz-Steckdose an.

Der Netz-Schalter ist nicht eingeschaltet.
Schalten Sie den Netz-Schalter ein.

Kein Ton oder Bild, Der Receiver ist im Standby-Betrieb. Driicken Sie
die LED am Receiver | die ,Power‘-Taste. Der Receiver schaltet sich ein
leuchtet. und das Programm wird am TV-Bildschirm angezeigt,
Kein Ton oder Bild. Die Antenne ist nicht auf den Satellit ausgerichtet.

Richten Sie die Antenne richtig aus.

Kein oder nur ein schwaches Signal. Priifen Sie die
Kabelverbindung vom LNB zum Receiver und vom
Receiver zu den angeschlossenen Geréten. Richten
Sie die Antenne aus.

Das TV-Gerat zeigt Das System ist nicht korrekt angeschlossen. Prifen
kein Bild an. Sie den Anschluss des SCART- oder HF-Kabels
Das TV-Gerat ist nicht im AV-Modus. Schalten Sie
das TV-Gerét auf den jeweiligen AV-Eingang.

Schlechtes Bild, Die Antenne ist nicht auf den Satellit ausgerichtet.
Blockierfehler Richten Sie die Antenne aus.
Der LNB ist defekt. Ersetzen Sie den LNB.

Die Fernbedienung Die Batterien sind verbraucht. Ersetzen Sie die
funktioniert nicht. Batterien durch frische.

Die Fernbedienung ist falsch ausgerichtet. Richten

Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des
Receivers und stellen Sie sicher, dass nichts zwischen
Fernbedienung und Receiver steht.

Sollte sich eine Fehlfunktion trotzdem nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich
bitte an Ihren Fachhandler oder den Hersteller.




I 15 Glossar

AC

Alternating Current: Abkiirzung fiir Wechselstrom.

CINCH - Stecker

Koaxialer Stecker fir den Anschluss von TV-Gerat
oder Stereoanlage.

CVBS

Ist die Internationale Bezeichnung fiir FBAS (Farbe,
Bild, Austast, Sync), also das komplette Videosignal
Uber eine Leitung. Fir SCART gibt es ganz normale
Adapter auf 2xCinch (1xVideo and 2xAudio). S-Video
wird nicht funktionieren, weil VHS Recorder eben
nur FBAS ausgeben, da misste man schon einen
S-VHS Recorder haben.

Datenrate

Ubertragene Datenbits pro Sekunde. Wird in kbit/s
oder Mbit/s angegeben. Je hdher die Datenrate,
desto besser ist das Ubertragene Signal.

DC

Direct Current Abkiirzung fiir Gleichstrom.

DISEqC

Digital Satellite Equipment Control:Digitales System,
mit dem der Empfanger verschiedene Komponenten
der Auf3eneinheit steuern kann. Es wird insbesondere
zur Auswahl zwischen mehreren Satellitenpositionen
(zum Beispiel Astra und Eutelsat) gebraucht.
DIiSEQC ist ein Warenzeichen der European Satellite
Organization (EUTELSAT).

DVB

Digital Video Broadcasting: Ubertragung von Video-
und Tonsignalen in digitalisierter Form.

Einkabelmatrix

Matrix zur Verteilung von Satellitenprogrammen bei
Kabelnetzen in Baumstruktur.

EPG

Electronic Programm Guide: Elektronischer Progr-
ammflhrer, der dem Benutzer mit detaillierten Infor-
mationen bei der Programmwahl hilft.
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FEC - Forward

Error CORRECTION

Eine Technik, die die Fehlerrate bei der Dateniiber-
tragung senkt. Zuséatzliche Bits werden in den Dat-
enstromeingeflgt, so dass beim Empfang Fehlerk-
orrektur- Algorithmen angewendet werden kdnnen.

FTA

Free-to-air services“: Gebliihrenfreie Dienste, die
ohne speziellen Decoder empfangen werden kdnnen.

LNB

Low Noise Block Amplifier / Converter: Gerat im
Mittelpunkt der Antenne, das die vom Satelliten
ankommenden hoch frequenten Signale in einen
niedrigeren Frequenzbereich umsetzt und verstarkt.

LOOP THROUGH

Durchschleifen:Das am Eingang ankommende
Signal wird furr eine weitere Verteilung wieder an der
Ausgangsbuchse abgegriffen.

MPEG-2

Internationaler Standard zur Ubertragung von
Videosignalen

Mute

Taste der Fernbedienung zur Ton-Stummschaltung.

0OSD

On Screen Display: Auf dem Bildschirm sichtbare
Mendisteuerung.

Parabolspiegel

Gebréauchlichste Form fur Satelliten-Empfangs-
Antennen. Konzentriert die elektro-magnetischen
Wellen im Speisesystem (LNB).

PID

Packet Identifier: Kennnummer eines empfangenen
Datenstromes; die PID’s sorgen dafir, dass ein
Sender vollstédndig empfangen werden kann.
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QPSK

Quadratur Phase Shift Keying: Digitales Modulatio-
nsverfahren, das bei Satelliteniibertragung verwen-
det wird.

Receiver

Empfangsgeréat, das die Signale von der Antenne in
Video und Audiosignale umwandelt

SCART

21-polige Steckverbindung zum Anschluss des
TV-Gerétes an den Receiver.

SLEEP Timer

Mit der Funktion Sleep Timer kdnnen Sie den
Receiver so einstellen, dass er nach einer frei
einstellbaren Zeit ausschaltet.

Symbolrate

Die Symbolrate gibt an, mit welcher Geschwindigkeit
Daten versendet werden. Der Empféanger muss sich
auf diese Geschwindigkeit einsynchronisieren.
Ublich ist eine Symbolrate von 27.500.

Transponder

Ubertragungskanal eines Satelliten.

Upgrade

Hoherstufen hier: Aktualisierung der Software.

USALS

Universal Satellites Automatic Location System
verspricht hier Hilfe und stellt eine sinnvolle
Erweiterung des Eutelsatprotokolls dar.

Damit kénnen alle DISEqC 1.2 Motoren automatisch
eingestellt werden. Mit dem neuen Berechnungsmodell
lieBen sich Satelliten im Orbit mit einer Genauigkeit
von mehr als 0,1 Grad positionieren, so der Hersteller:
" Eigentlich wurde der DiISEQC 1.2 Protokoll-String
definiert, damit man die Motoren in der Betriebsart
"Drive Motor to Angular Position (°)" (Motor auf Win-
kelposition (°) bewegen) steuern kann. Dies ist der
einzige Befehl, der vom USALS- Programm benétigt
wird."
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VCR Video Cassette Recorder: Videorekorder

Video Bitrate Ubertragene Datenmenge pro Sekunde eines
digitalisierten Videosignals.

SMATV: Eine grofie satellitengestitzte Gemeinschafts-Ant-
ennenanlage (SMATV) dient der Versorgung von
Hausanlagen, Wohnkomplexen, Hotels oder Kran-
kenh&usern mit ber Satellit empfangenen Fernseh-
und Rundfunkprogrammen. Es handelt sich um eine
zentrale sternférmig aufgebaute Empfangseinrichtung
mit einer Satellitenschiissel Gber die alle Programme
empfangen und in die einzelnen Wohneinheiten
Ubertragen wird

0/22kHz: Fur den Empfang des oberen Frequenzbandes von
11,6 bis 12,7 GHz werden die 22kHz aufmoduliert.
Bei Universal LNB werden diese 22kHz bendtigt,
um die Frequenzbereiche zu selektieren. Hier muss
Sendefrequenz, Polarisationsebene, 22kHz Signal
beim oberen Frequenzband, eventuell das DISEqC
Signal und die Video- sowie Audio- PID angegeben
werden. Generell muss hier der Blick in die Bedien-
ungsanleitung empfohlen werden, weil fast jeder
Receiver anders zu bedienen ist.




M 16 Demontage und Lagerung

1. Trennen Sie den Receiver und die angeschlossenen Gerate von der Stromversorgung.

2. Schrauben Sie das LNB - Kabel vom Receiver ab.

3. Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie den Receiver langere
Zeit nicht benutzen.

4. Verpacken Sie den Receiver, die Kabel und die Fernbedienung im Karton.

5. Lagern Sie den Receiver und alle Zubehor-Teile an einem trockenen und staubfreien Ort.

6. Schitzen Sie den Receiver vor Frost.




M 17 Reinigung

A Gefahr eines Stromschlags!

Es darf keine FlUssigkeit in den Receiver gelangen. Reinigen Sie den Receiver niemals mit
einem nassen Tuch. Ziehen vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

A Achtung!

Verwenden Sie keine l16sungsmittelhaltigen Reinigungsmittel wie Benzin oder
Verdunnung. Diese Mittel kénnen die Oberflache des Gehauses beschadigen.
Reinigen Sie das Geh&use des Receivers mit einem trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine I16sungsmittelhaltigen Reinigungsmittel wie Benzin oder
Verdunnung. Diese Mittel kénnen die Oberflaiche des Geh&duses beschadigen.
Reinigen Sie das Geh&use des Receivers mit einem trockenen Tuch.




M 18 Entsorgung

O
g %& Entsorgen!

Werfen Sie den digitalen Satelliten-Receiver und die Batterien keinesfalls in den normalen
Hausmill. Erkundigen Sie sich in lhrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Méglichkeiten
einer Umwelt und sachgerechten Entsorgung des Geréts. Geben Sie verbrauchte Batterien
bei einer Sammelstelle ab.

Der Hersteller arbeitet stéandig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle.

Bitte habenSie Verstandnis dafiir, dass deshalb jederzeit Anderungen des Lieferumfangs in
Form, Ausstattung und Technik méglich sind. Aus den Angaben, Abb.en und Beschreibungen
dieser Bedienungsanleitung kénnen daher keine Anspriiche hergeleitet werden. Nachdruck,
Vervielfaltigung oder Ubersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung
des Herstellers nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz liber das Urheberrecht bleiben
dem Hersteller ausdriicklich vorbehalten. Anderungen vorbehalten.




